
Pilar embebido en
dado fundación 15x15x30

Pilar tubular acero 50/50/2
acabado anticorrosivo y pintura

Listón pino cepillado 1x4"
acabado pintura esmalte sint.
3 colores primarios x tabla

Listón pino cepillado 1x4"
acabado barnizado
* CANTO REDONDEADO

Fijación tornillo madera 11
2 "

Tornillo autoperforante
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PATIO CERCADO

ÁREA DE JUEGOS Y
SOMBREADERO EXISTENTES
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DEMOLICIÓN TARIMA
0.32 m3
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CONSTRUCCIÓN DE
ASTA BANDERA

INSTALACIÓN DE
PASTO SINTÉTICO

76.56 m²

CONSTRUCCIÓN DE
RADIER H.A.

251.55 M²
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PATIO ACCESO APODERADOS

DEMOLICIÓN SÓCALO
EXISTENTE PARA

INSTALACIÓN DE REJA
0.32 m3
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RADIER ACABADO SIN
PAVIMENTO

102.64 m²
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CORPORACIÓN  MUNICIPAL  DE   DESARROLLO  SOCIAL  DE  IQUIQUE

ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  IQUIQUE.

OFICINA DE OBRAS.

Contenido del Plano.

ESCUELA CHIPANA

MEJORAMIENTO PATIOS PREBÁSICA

PA02

APROBADO PARA

CONSTRUCCIÓN

Secretario General CORMUDESI.

MARCO PEREZ BARRIAALVARO F. CALDERÓN G.

Arquitecto CORMUDESI. A.Calderón

DETALLE CONSTRUCTIVO

PLANTA DE MEJORAMIENTOS PATIO 1

IMÁGENES OBJETIVO

- RETIRO DE PASTELONES DE CONCRETO EXISTENTES = 255 m²
- COMPACTACIÓN DE SUELO NATURAL = 252 m²
- CONSTRUCCIÓN DE RADIERES H.A. = 252 m²
- INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO = 142 m²
- CONSTRUCCIÓN DE REJA MADERA EN PERÍMETRO = 45 ml
- TERMINACIÓN DE REJA CON COLORES PRIMARIOS
- DEMOLICIÓN TARIMA = 0.32 m³
- CONSTRUCCIÓN ASTA BANDERA

CUBICACIÓN Y RESUMEN DE MEJORAMIENTOS


